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Avis important

Ce rapport a été préparé par Amec Foster Wheeler Environnement &
Infrastructure, une division d'Amec Foster Wheeler Amériques Limitée
(« Amec Foster Wheeler ») & l'usage exclusif de la Ville de Hudson. La
qualité des informations, des conclusions et des estimations contenues
aux présentes refléte le niveau d'effort et d'attention fourni par les services
d'Amec Foster Wheeler. Cette qualité est basée sur : i) les informations
disponibles au moment de Ia préparation de ce rapport, ii) les données
foumnies par des sources extérieures, et iii) les hypothéses, les conditions
et les restrictions énoncées a ce rapport. Ce rapport est destiné a étre
utilisé strictement par la Ville de Hudson, sous réserve des conditions et
des modalités de son contrat avec Amec Foster Wheeler. Toute utilisation
de ce rapport ou prise de décision sur la base de celui-ci par une tierce
partie est faite aux risques de cette tierce partie.
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1.0 Mise en contexte

La Ville de Hudson (« la Ville ») est alimentée en eau potable par le biais de 5 puits tubulaires
qui alimentent 3 réseaux de distribution : le réseau Urbain, le réseau Hudson Valleys et le
réseau Pointe-a-Raquette. Pour l'instant, les puits alimentant les réseaux Hudson Valleys ont
une capacité suffisante. En ce qui a trait au réseau Pointe-a-Raquette, son alimentation est
assurée par la ville de Rigaud. Par contre, étant donné les développements immobiliers
projetés et les besoins actuels en période de pointe, il est probable que les puits du réseau
Urbain n'aient plus une capacité suffisante. Actuellement, ce réseau est alimenté via 2 puits
(Bradbury, et 4/83). Un autre ouvrage de captage, le puits 2/65, n’est pas utilisé en raison de
la mauvaise qualité de son eau. La figure 1 de 'annexe 2 montre les réseaux d’aqueduc et la
localisation des puits en exploitation.

Désireuse de se préparer a la demande croissante en eau potable, la Ville a demandé
I'élaboration d’'un plan d’intervention concernant le réseau Urbain.

2.0 Mandat

AMEC Foster Wheeler Environnement et Infrastructure (« AMEC FW ») a été mandaté afin de
realiser le plan de travail suivant :

e Une révision des études hydrogéologiques antérieures comprenant le suivi des
recommandations qui y sont incluses;

e |'évaluation des besoins en eau actuels et futurs pour le réseau Urbain;

e L’évaluation de I'état des puits a partir des données disponibles concernant la qualité
de I'eau captée et les niveaux d’eau;

o La vérification des informations disponibles dans les banques de données publiques
(systeme d’information hydrogéologique, SIGEOM, etc.);

e |’élaboration d’un plan d'interventions incluant une évaluation préliminaire des coits et
la sélection de cibles pour une éventuelle recherche en eaux souterraines;

e Larédaction d'un rapport synthése.
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3.0 Examen des études antérieures

Les prochaines sections présentent un résumé des études hydrogéologiques antérieures ainsi
que le suivi des recommandations qui s’y trouvaient.

3.1 Rapport de La compagnie internationale des eaux Québec Itée. -
Septembre 1981

Titre : Ville d’Hudson — Etude hydrogéologique (0808-20)

Résumé : En 1981, la Ville était alimentée en eau par les puits 1/61 et 2/65. Etant donné le
faible débit du puits 1/61, une recherche en eaux souterraines fut entreprise. Les travaux
effectués par La compagnie internationale des eaux ont compris 5 forages exploratoires et la
construction d'un puits d’essai (puits PE-1-81). Ces travaux ont été effectués a proximité de la
riviere Viviry, un secteur connu pour son potentiel aquifére.

Recommandation : La compagnie internationale des eaux recommandait en 1981 la
construction d’un puits de grand diamétre au droit du puits d’essai (PE-1-81).

3.2 Rapport de La compagnie internationale de conseillers en
hydrogéologie Québec Itée. — Décembre 1981

Titre : Construction d’un systéme de captage auxiliaire en eau souterraine — Hudson Puits
0.3

3

Résumé : Ce rapport est en fait un devis technique qui vise la mise en place d’équipement de
pompage permanent au puits d’essai PE-1-81. Les documents expliquent qu'en 1981, la Ville
désirait mettre en service ce puits afin de pouvoir répondre aux périodes de pointes. Les
documents comprennent les exigences techniques, les clauses administratives et un
bordereau de soumission.

Recommandations : Aucune recommandation n’est incluse dans le document qui a été
consulté.
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3.3 Rapport de la Compagnie internationale des eaux (Québec) Itée. — Aot
1983

Titre : Rapport sur la construction du puits Layne 4/83 pour la ville de Hudson (4-1-14-0808-
30)

Résumé : Ce rapport traite de la construction du puits 4/83 en 1983. Les travaux supervisés
par la Compagnie internationale des eaux (Québec) Itée. ont compris la rédaction d'un devis
technique, la supervision des travaux, les essais de pompage et I'évaluation de la qualite de
l'eau. L'ouvrage de captage, d’'un diameétre de 500 mm, est aménagé avec une crépine d’'une
longueur d’environ 6 m et d’'un diamétre de 300 mm. Le puits a été soumis a un essai de
pompage; sa capacité a été établie a 720 GUSPM.

Recommandations : Aucune recommandation n’est incluse dans le document qui a été
consulté.

3.4 Rapport de TechnoRem - Mars 2005

Titre : Surveillance des travaux de réhabilitation du puits 4/83 de la ville de Hudson, Québec
(PR04-55)

Résumé : Le rapport concerne les travaux de réhabilitation du puits 4/83 qui ont été effectués
en janvier 2005. Ces travaux ont été faits étant donné la perte de capacité puits. TechnoRem
a supervisé le retrait des équipements de pompage, la réhabilitation a I'air comprimé et par
pistonnage, I'ajout d’acide hydroxyacétique et de polyphosphate. Enfin, un essai de pompage
en paliers a été effectué afin de vérifier 'efficacité de la réhabilitation.

Recommandations : Le rapport conclut que la capacité spécifigue du puits a augmenté de
128% suite aux travaux. Toutefois, la capacité spécifique initiale de I'ouvrage de captage n'a
pas pu étre atteinte. TechnoRem recommande d'effectuer la réhabilitation du puits 4/83 a
fréquence réguliere et de limiter le débit a 600 GUSPM afin de réduire la vitesse de
colmatage.

3.5 Rapport de TechnoRem — Juin 2005

Titre : Elaboration d’un mode de gestion et d’exploitation du systéme aquifére de la ville de
Hudson (PR04-50).

Résumé : Ce rapport d'étude hydrogéologique s’intéresse a la gestion de I'eau souterraine sur
le territoire de la Ville de Hudson. Il inclut un portrait de la situation en 2005 : les ressources
disponibles, les besoins et le contexte réglementaire. Les méthodes d'investigations retenues
ont compris une cartographie faite sur support informatique et I'élaboration d’'un modéle
numeérique de I'écoulement souterrain. Différentes sources de données ont été compilées de
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maniére a construire une banque de données. Le modéle numérique a permis de délimiter les
aires d'alimentation des puits et les périmétres de protection rapprochée, tel qu’exigé par le
Reglement sur le captage des eaux souterraines. De plus, la vulnérabilité de l'eau
souterraine, qui se calcule a I'aide de l'indice DRASTIC, a été évaluée pour chacun des puits.
Pour les ouvrages 2/65 et 4/83, I'indice est respectivement de 99 et de 104, ce qui veut dire
que l'eau est peu vulnérable (indice inférieur a 100) ou moyennement vulnérable (indice
inférieur a 180). Une évaluation de la qualité de I'eau, sur la base des données remises par la
Ville est aussi faite. Le rapport propose une série de mesures permettant de protéger la
ressource en eau. Enfin, des cibles pour une éventuelle recherche en eau souterraine sont
identifiées. Les travaux faits par TechnoRem ont permis d’évaluer qu’environ 10% de la
recharge disponible était captée au puits 4/83.

Recommandations : TechnoRem propose d'effectuer des mesures mensuelles des niveaux
d'eau afin d'éviter une surexploitation de l'aquifére. Il est proposé de diminuer le débit
d’exploitation du puits 4/83 suite a la mise en service d'un nouvel ouvrage et d'effectuer
I'entretien régulier du puits 4/83. Conformément au Réglement sur la qualité de 'eau potable
(« RQEP »), un suivi analytique de l'eau captée doit étre entrepris. Enfin, diverses
propositions sont faites a la Ville afin de s’assurer que les puits respectent le Réglement sur le
captage des eaux souterraines (« RCES »).

3.6 Rapport de TechnoRem - Juillet 2005

Titre : Elaboration d’'un mode de gestion et d’exploitation du systéme aquifére de la ville de
Hudson — Points saillants du rapport final. (PR04-50).

Résumé : Ce rapport met en lumiére les principales conclusions du rapport précédent de
TechnoRem, notamment en ce qui a trait a l'utilisation actuelle de I'eau souterraine, de la
qualité de cette derniére, du contexte hydrogéologique et des aires de protection des puits.

Recommandation : Les recommandations sont les suivantes : effectuer un suivi piezométrique
mensuel, diminuer le débit d’exploitation du puits 4/83 (débit non précisé) suite a la mise en
service d’'un nouveau puits et entretenir le puits 4/83 de maniére & prévenir son colmatage.
De plus, TechnoRem recommande d'effectuer le suivi analytique de I'eau des puits tel
qu’exigé par le RQEP.

3.7 Rapport de TechnoRem — Septembre 2006

Titre : Aménagement du puits de captage d'eau souterraine Bradbury dans le secteur de la
riviere Viviry, Ville de Hudson. (PR05-78).

Résumé : Ce rapport d’étude concerne 'aménagement du puits Bradbury. Les travaux décrits

comprennent : le forage de puits d’exploration et de piézométres, dont un dans le secteur du
réservoir, la conception du puits, la supervision des travaux de construction, les essais de
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pompage, I'évaluation de la qualité de I'eau, la délimitation des aires de protection et la
demande certificat d’autorisation. De plus, une évaluation des besoins en eau de la Ville est
effectuée et le modéle numérique est mis a jour. Bien que le rapport relate qu'un sondage
stratigraphique a été fait dans le secteur du réservoir, aucune information supplémentaire a ce
sujet n'a été trouvée dans le document consulté.

Recommandations : TechnoRem recommande a nouveau d’effectuer un suivi mensuel des
niveaux d’eau afin d'éviter une surexploitation de la ressource. Il est aussi recommandé de
répartir les volumes d'eau pompée entre les puits 4/83 et Bradbury afin de réduire les risques
de colmatage. Des recommandations sont aussi faites en ce qui concerne la protection de la
qualité de l'eau et les suivis analytiques a faire. Notamment, des contraintes concernant
Futilisation de pesticides sont applicables au terrain de golf Whitlock selon TechnoRem en
raison de sa proximité.

3.8 Rapport de LBCD - Septembre 2008
Titre : Ville d’Hudson — Usine de filtration — Rapport technique (24075-5)

Résumé : Ce rapport expose les détails de conception de I'usine de traitement d’eau potable.
Le rapport décrit sommairement les équipements présents avant la construction de l'usine.
Les critéres de conception de l'usine y sont présentés, notamment les projections pour la
demande eau. De plus, une description des filtres et les dimensions des réservoirs y sont
présentées. Selon le rapport, I'usine a été congue pour traiter un débit maximal de 5 980 m¥d.
Ce débit est en fait un mélange de l'eau filtrée par les filtres au sable vert (3 504 m3/d de
capacité maximale) avec une portion d’eau brute en provenance des puits (2 476 m¥d). En
plus de I'enlévement du fer et du manganése, une désinfection avec niveau d’enlevement
d'au moins 4 log de virus est prévue. Enfin, le rapport propose de boucler le réseau
d’aqueduc a quatre emplacements. A noter que le rapport qui a été transmis 8 AMEC FW est
incomplet.

Recommandations : Aucune recommandation n'est incluse dans le document qui a été
consuité.

3.9 Rapport de TechnoRem — Avril 2009

Titre : Analyse de conformité des puits municipaux 2/65, 4/83, Hudson Valleys et Alstonvale
de la Ville de Hudson (PR08-86).

Résumé : Le rapport de TechnoRem concerne I'application des articles 24 et 25 du RCES aux
puits 2/65, 4/83, Hudson Valleys et Alstonvale. Ces ouvrages de captage ayant été construits
avant 2002, leurs périmétres de protection et I'inventaire des activités a risque s'y rattachant
n’avaient pas été établis. Les travaux de TechnoRem ont compris : la délimitation des aires de
protection pour chaque puits, I'évaluation de la vulnérabilit¢ de I'eau avec la méthode
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DRASTIC et la détermination des paramétres hydrauliques de Faquifére alimentant le puits
2/65. Cette derniére étape a nécessité des travaux de terrain, tels qu’un essai de pompage de
117 heures et un inventaire des puits existants. Enfin, le modéle numérique a été mis a jour.

Recommandations : TechnoRem recommande I'adoption de plans de gestion permettant de
limiter les activités a risque a I'intérieur des périmetres des puits, notamment en ce qui a trait
a l'agriculture et aux installations septiques. De plus, TechnoRem propose de réduire les
périmétres de protection immédiate des puits en se basant sur I'article 55 du RCES.

3.10 Rapport de TechnoRem — Septembre 2010
Titre : Description des travaux de réhabilitation du puits de captage Bradbury 2010

Résumé : Ce document est un devis technique qui a trait au nettoyage du puits Bradbury, qui
a été effectué suite a la réparation de ce dernier. Les travaux du devis comprennent : le retrait
des équipements, l'injection de chlore, d'acide hydroxyacétique et de polyphosphate. Enfin,
suite a la remise en place de la pompe submersible, un essai de pompage en paliers était
prévu.

Recommandations : Aucune recommandation n’est incluse dans le devis.

4.0 Besoins en eau

L’évaluation des besoins en eau a été faite sur la base des données théoriques et des
données de consommation fournies par la Ville. L’évaluation, qui est présentée aux tableaux
4-1 et sous forme graphique a I'annexe 1 (graphique 1), prend aussi en considération les
projets de développements résidentiels. La Ville prévoit que les projets résidentiels ajouteront
jusqu’a 700 maisons desservies par le réseau d'aqueduc Urbain (35 résidences par année sur
20 ans). A ce nombre, s’'ajoute la croissance normale de la Ville, qui est d’environ 5
résidences par année (sur le réseau Urbain). L'estimation des besoins en eau suppose donc
I'ajout de 40 résidences par année, sur une période de 20 ans. Un taux d’occupation des
maisons de 2,3 personnes/résidence est utilisé (données de Statistique Canada).

Aussi, il est possible que la Ville de Hudson fournisse en eau le quartier Hudson Acres de la
Ville de Vaudreuil-Dorion. Selon l'information obtenue, le débit de la journée maximal pour ce
quartier est de 271 m3/d avec une population desservie de 332 personnes. Le tableau 4-2
présente les besoins en eau estimés pour ce quartier. Selon l'information disponible, ce
quartier n’a plus un grand nombre de terrains vacants. Conséquemment, aucune projection
sur I'accroissement de la demande en eau n’est faite.
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Tableau 4-1 : Besoins en eau — réseau urbain

Besoin en eau — journée

Besoin en eau —journée maximale [m¥d]

moyenne [m¥d]

o Population e srssnar s smn s e s s e e e
Année desservie Données Données Sur(;gr::) : és :Sdes Sur(;z::::sdes
théoriques(?) mesurées(3) théoriques(?) mesurées
2014 5 100(1) 2289 2366 4578 4672
2015 5192 2 331 2409 4 662 4 756
2020 5 652 2 554 2622 5108 5177
2025 6112 2781 2 836 5 562 5 599
2030 6 572 3003 3 049 6 006 6 020
2035 7 032 3235 3263 6 470 6 441

(1) Selon les données du MDDELCC
(2) D'aprés le Guide de conception des installations de production d’eau potable, section 5
(3) Surla base de la journée maximale de 2012 4 2014

Tableau 4-2 : Besoins en eau — quartier Hudson Acres (Vaudreuil-Dorion)

Besoin en eau —journée Besoin en eau — journée
moyenne [m3/d] maximale [m?d]
. Population "=--=-s-mrmrrsssssssmssssssssssssss e e m s s s s e
Année osservie Données Données Surlabase des  Sur la base des
L. (5) ) (6) données données
théoriques mesurées théo riques(s) mesurées
2014 332(4) 118 108 216 271

(4) Selonles données du MDDELCC
(5) D'aprés le Guide de conception des installations de production d’eau potable, section 5
(6) Surla base de la journée maximale de 2011 4 2013

Le tableau 4-3 montre les besoins en eau moyen et maximal en tenant compte des besoins
de la Ville de Hudson et de ceux du quartier Hudson Acres de la Ville de Vaudreuil.

Tableau 4-3: Besoins en eau combinés — Ville de Hudson et quartier Hudson Acres

Besoin en eau — journée

Besoin en eau —journée maximale [m¥d]

moyenne [m?3/d]

PRI it T B SeR S—
PEEETT Domnées Domnges SV S e
théoriques mesurées théoriques mesurées
2014 5432 2 407 2474 4794 4 943
2015 5524 2449 2517 4878 5027
2020 5984 2672 2730 5324 5448
2025 6 444 2899 2944 5778 5870
2030 6 904 3121 3157 6 222 6 291
2035 7 364 3 353 3371 6 686 6712

(7) Sans compter I'accroissement de population du quartier Hudson Acres
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Les tableaux 4-1 et 4-2 mettent en lumiére que les données théoriques et les données
mesurées sont similaires. A terme, lorsque les développements résidentiels auront été
complétement développés et en supposant le raccordement du quartier Hudson Acres au
réseau Urbain, les besoins en eau moyen et maximum devraient étre respectivement de
3371 et 6 712 m¥/d, sur la base des données mesurées.

5.0 Capacité de production d’eau potable

Le tableau 5-1 synthétise les informations concernant la capacité actuelle de production d’eau
potable du réseau Urbain.

Tableau 5-1 : Capacité de production des puits

Capaclté Capacité
Puits actuelle actuelle

[GUSPM] [m3d]
Bradbury 300 1637
4/83(1) 350 1910
2/65(2) 515 2811
TOTAL (sans 2/65) 650 3 547
TOTAL (avec 2/65) 1165 6 358

() Lacrépine du puits est partiellement colmatée, ce qui réduit la capacité de I'ouvrage de captage.
(2) Etant donné les problémes de qualité, le puits ne peut pas étre utilisé.

Mentionnons que, selon le rapport de LBCD, la capacité totale de production de la station
d’eau potable est de 5 980 m?¥/d.

Le graphique 1 de 'annexe 1 montre la capacité de production ainsi que la demande en eau
projetée. Selon linformation obtenue, les puits ne sont pas en mesure de subvenir aux
besoins actuels de la population lors des journées de pointe. Un déficit de l'ordre de
1 125 m3d (210 GUSPM) est a prévoir. Ce volume d’eau représente la différence entre les
besoins lors de la journée maximale et la capacité actuelle de production des puits, sans tenir
compte du puits 2/65. De plus, sur la base des projections d’accroissement de la population, il
y aurait, en 2035, un déficit d’eau de I'ordre de 3 165 m3¥d (580 GUSPM) pour desservir une
population de 7 364 personnes incluant le quartier Hudson Acres.

Des modifications majeures a la station de production d’eau potable seraient a effectuer afin
de pouvoir utiliser le puits 2/65. Pour l'instant, ce puits ne peut pas étre mis en service.

En ce qui a trait a la station de production d’eau potable, sa capacité de production serait
suffisante pour accommoder une population d’environ 6 500 personnes, soit jusqu’en 2025
selon les prévisions. Par contre, des modifications seraient a apporter a l'usine, notamment
en ce qui a trait a la gestion des boues, afin d’atteindre cette capacité. Cette estimation ne
tient pas compte de I'accroissement du besoin en eau pour la protection incendie.
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6.0 Etat des puits
6.1 Puits Bradbury

Le puits Bradbury a été construit en 2006. D’une profondeur de 54,1 m, le puits a éte
initialement instrumenté avec une crépine de 25,4 cm de diamétre faite en acier inoxydable.
Le puits a été congu pour fournir un débit de 500 GUSPM. Par ailleurs, des problemes
d'infiltration de sable ont nécessité la mise en place d’'une crépine de diamétre inférieur
(15,2 cm) & lintérieur de la crépine de 25,4 cm de diametre. Cette modification a entrainé une
perte de capacité du puits. Etant donné la présence de fer et de manganése dans I'eau
captée, il est possible que la crépine se colmate et quun nettoyage soit requis
ponctuellement. Actuellement, le puits a une capacité de 300 GUSPM.

6.2 Puits 4/83

Le puits 4/83 a été construit en 1983. L'ouvrage de captage a un diamétre de 500 mm et est
muni d’'une crépine de 305 mm de diamétre. Le puits a été congu pour fournir un debit de
720 GUSPM, mais est actuellement exploité au débit de 350 GUSPM. Le puits a fait I'objet
d’une réhabilitation & quelques reprises en raison du colmatage de la crépine. L'eau captée
présente des concentrations élevées en fer et en manganése.

6.3 Puits 2/65

Le puits 2/65 a été construit en 1965. A Tinstar des autres ouvrages de captage, il a été
équipé d'une crépine. Peu de détails concernant la construction du puits sont disponibles.
L'ouvrage aurait une profondeur totale de 33 m. Le puits a une capacité élevée (515
GUSPM), mais I'eau captée contient des concentrations élevées en fer, en manganése et en
sodium. L’origine du sodium n'est pas connue, mais la présence de ce dernier, en plus de
celle des autres métaux, fait en sorte que la Ville ne peut pas utiliser le puits.

6.4 Suivi piézométrique

Tel que recommandé par TechnoRem, un suivi piézométrique a été instauré a Hudson a partir
de 'année 2007. Les données amassées par la Ville ont été mises sur le graphique 3 de
lannexe 1. Ce graphique montre I'évolution du rabattement pour chaque puits de 2007 a
2014. Etant donné que le niveau d'eau statique pour chaque puits n'est pas connu, le
rabattement a été estimé a partir du niveau d’eau maximal mesuré a chaque puits durant la
période de suivi.

Le graphique met en lumiére que les rabattements sont plus élevés durant les périodes
estivales ou au printemps (mois de mai). Les niveaux d’eau ont été a leur point le plus bas en
juillet 2012, le mois ou la journée de consommation maximale a été atteinte, selon les
données sur la consommation d’eau qui couvrent les années 2012 a 2014. De plus, tel que
montré sur le graphique 2 de I'annexe 1, les données météorologiques indiquent que les
précipitations étaient réduites durant cette méme période. Les données piézométriques
suggerent que la formation aquifére est en mesure de répondre aux besoins de la Ville.
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7.0 Contexte géologique

Dans le secteur du réseau urbain, les dépots de surface sont majoritairement composés de
dépots alluviaux faits de sables fins a moyen avec une présence occasionnelle de silt. Selon
la carte des dépdts meubles (figure 2 de I'annexe 2), la riviere Viviry recoupe cette unité.
Dans la portion sud de la ville, & proximité de l'usine de filtration, les sols sont constitués de
sédiments de la mer de Champlain et sont composés de gravier et de sable.

Dans la portion est du réseau Urbain, du till se retrouve en surface. En général, ce genre de
dépbts recouvre le socle rocheux.

Par endroit, de I'argile originaire de la mer de Champlain est aussi présente.

La carte des dépots meubles fournit des données concernant la géologie de surface. Ces
données ne sont pas systématiquement validées sur le terrain, c’est pourquoi il peut exister
une disparité entre la carte et la réalité du terrain. C’est ce qui explique que, dans l'axe des
puits Bradbury, 4/83 et 2/65, on retrouve une couche d’argile en surface.

Le socle rocheux fait partie de la formation de Covey Hill et est composé de conglomérat, de
grés arkosique ou quartzique.

8.0 Systeme d’information hydrogéologique

La consultation du systéme d’information hydrogéologique SIH dans le secteur de Hudson a
permis d’obtenir les informations montrées au tableau 8-1. La figure 3 de 'annexe 2 montre
'emplacement des puits répertoriés sur une photographie aérienne.

Tableau 8-1 : Informations obtenues du SiH

Parameétres Valeur
Nombre de puits répertoriés 281
Profondeur totale moyenne (m) 55,5
Profondeur du roc (selon longueur du tubage) (m) 39,9
Débit moyen (GUSPM) 30,6
Nombre de puits aménagés dans le roc 125
Nombre de puits aménagés dans les dépbts meubles 156

Les données indiquent que, dans le secteur, bon nombre de puits sont aménagés dans les
dépdts meubles, ce qui confirme que les sols en place ont un bon potentiel aquifere.

Les résultats de la recherche sur le SIH ont servi a établir une carte d’interpolation montrant
les épaisseurs de sable sous une couche d’argile. Les informations concernant les puits
Bradbury, 4/83 et 2/65 y ont aussi été compilées. Cette carte, montrée a la figure 4 de
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l'annexe 2, permet d'identifier certains secteurs pour une éventuelle recherche en eau
souterraine. |l appert que les terrains aux abords de la riviére Viviry, en partant du puits
Hudson Valleys jusqu'au puits 2/65, présentent un potentiel aquifére intéressant. Les
épaisseurs de sable sur sous une couche d'argile y sont importantes. Plus au sud, dans le
secteur de l'usine de filtration, des épaisseurs importantes de sable recouvert d’argile ont éete
identifiées. Cet emplacement semble présenter un bon potentiel aquifere.

Enfin, le roc en place pourrait présenter une cible intéressante pour la recherche d'eau
souterraine.

9.0 Plan d’intervention

Afin d'étre en mesure de subvenir aux besoins en eaux croissants de la population, la Ville de
Hudson pourrait metire en application une des propositions présentées dans les sections
suivantes.

9.1 Aménagement d’un nouveau puits a proximité du puits Bradbury

Le potentiel aquifére du secteur ou le puits Bradbury a été construit est bien connu.
Dailleurs, le puits actuel a été initialement congu pour fournir un débit de 500 GUSPM. La
mise en place d'un nouveau puits nécessiterait I'application du plan de travail suivant :

e Localisation du nouveau puits sur la base des accés et de la réglementation;

¢ Aménagement des acces pour I'équipement de forage, si requis;

¢ Aménagement d’un puits d’essai de petit diamétre avec prise d’échantillons de sol;

» Aménagement de puits d’observation, si requis, a proximité du puits d'essai;

¢ Conception et construction du puits de production;

e [Essais de pompage en paliers et de longue durée avec caractérisation de 'eau;,

e Demande de certificat d'autorisation pour le puits et pour la conduite de raccordement;
¢ Travaux de raccordement, incluant I'installation d’'une pompe permanente.

Il est difficile d’estimer précisément le colt relié a la construction d’'un nouveau puits étant
donné que les paramétres de conception ne sont pas connus. En excluant le colt de
raccordement au réseau (y compris la pompe) et des chemins d’accés, un budget de 'ordre
150 000 & 250 000$ est a prévoir.

TX 14 1421 01 Page 11



9.2 Recherche en eaux souterraines

La tenue d’'une campagne de recherche en eaux souterraines pourrait permettre de découvrir
de nouvelles zones aquiféres a proximité du réseau Urbain. Dans un premier temps, I'axe de
la riviere Viviry pourrait faire I'objet de travaux de forage, a partir du puits Hudson Valleys
jusqu’au puits 2/65. De plus, les terrains situés a proximité de l'usine de filtration semblent
présenter un potentiel intéressant pour eau souterraine. Une investigation des aquiféres de
surface, non protégés par une couche d’argile, pourrait aussi étre envisagée. Enfin, le
potentiel du roc en place pourrait étre évalué.

De tels travaux devraient comprendre les actions suivantes :

e Identification et validation des cibles de forage sur le terrain;

¢ Aménagement des accés pour I'équipement de forage, si requis;

e Forage d’au moins 5 puits d’essai afin de vérifier le potentiel aquiféere;

¢ Essais de pompage de 24 heures permettant de vérifier la capacité et la qualité de
'eau d'un ou plusieurs puits d'essai;

e Sélection d'un ou plusieurs sites et conception d'un ou plusieurs puits de production.

Un budget de I'ordre de 100 000 a 150 000 $ est prévoir pour la réalisation de ce plan de
travail. Ces sommes excluent les travaux reliés a la construction d'un puits de production.
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10.0 Conclusion

La Ville de Hudson a mandaté AMEC FW afin d'évaluer la capacité de production du réseau
d’aqueduc Urbain et I'évolution des besoins en eau de la population desservie. De plus, un
examen des documents disponibles et des banques de données publiques a permis
d’élaborer un plan d'action qui pourrait permettre d'augmenter la capacité du réseau. Les
travaux ont permis de formuler les conclusions suivantes :

Depuis 1981, la Ville a mandaté différents consultants afin de mieux connaitre le
contexte hydrogéologique du secteur et daménager des ouvrages de captage
permettant d’alimenter en eau le réseau Urbain;

Les travaux effectués ont mené a la construction des puits 2/65, 4/83 et Bradbury. De
pius, un modéle numérique a été élaboré afin d’évaluer, entre autres, les périmetres
de protection;

Les besoins actuels de la population raccordée au réseau urbain sont de 4 672 m%d
lors de la journée maximale;

En tenant compte des projets domiciliaires a venir, du taux de croissance normal et du
raccordement possible du quartier Hudson Acres au réseau Urbain, les besoins en
eau lors de la journée maximale pourraient atteindre 6 712 m%/d en 2035;
Actuellement, la capacité de production totale des puits 4/83 et Bradbury est de

3 547 m¥/d, il y a donc un déficit de F'ordre de 1 125 m®/d sur la base des besoins
actuels. Ce déficit atteint 3 165 m3/d en tenant compte de I'accroissement de la
population et du raccordement du quartier Hudson Acres;

Le puits 2/65 ne peut pas étre utilisé en raison de la mauvaise qualité de son eau
(concentrations élevées en sodium, fer et manganése);

Les puits 4/83 et Bradbury ont fait 'objet de réhabilitations en raison d'un colmatage
de leur crépine. La présence de fer et de manganése dans 'eau pourrait expliquer le
colmatage des puits. Un nettoyage régulier de ces derniers est a prévoir,

Une crépine supplémentaire a été introduite dans le puits Bradbury afin de corriger un
probléme d'infiltration de sable. Cette seconde crépine a réduit la capacité du puits
d’environ 200 GUSPM,;

Le suivi piezométrique effectué par la ville montre que les niveaux d’eau fluctuent
d’'une saison a l'autre. Le plus grand rabattement a été observé en juillet 2012, lors
d’'une période ol les précipitations de pluie étaient réduites. A cette méme période, la
journée maximale de consommation d’eau a été enregistrée;

Les puits répertoriés dans le SIH sont majoritairement aménagés dans les depéts
meubles. Leur débit moyen est de 30,6 GUSPM;

L’axe de la riviere Viviry, entre les puits Hudson Valleys et 2/65 est un secteur d'intérét
pour la recherche d’eau souterraine. Le secteur de l'usine de filtration présente aussi
un bon potentiel.

Afin de se préparer a I'augmentation de la demande, la Ville devrait envisager une ou
plusieurs des solutions potentielles suivantes :
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e Aménager un puits de captage a proximité du puits Bradbury. Ce puits pourrait
remplacer le puits Bradbury ou étre utilisé de maniére complémentaire;

¢ Une recherche en eau souterraine pourrait étre entreprise afin de vérifier si d'autres
secteurs ont un bon potentiel aquifére;

¢ Afin de favoriser une utilisation durable de la ressource en eau, la Ville devrait
favoriser I'économie d’eau auprés de sa population, surtout en période estivale;

¢ L'interdiction d’arrosage des pelouses et 'installation de compteurs d’eau pourraient
aussi étre envisagées;

e Le puits 4/83 devrait faire I'objet d’'un nettoyage a bréve échéance afin que sa capacité
augmente;

¢ Sice n'est pas déja fait, 'analyse de I'eau du puits Bradbury devrait étre faite afin de
vérifier la présence de pesticides. Les pesticides dont il est question a la section 3 de
lannexe 1 du reglement sur la qualité de I'eau potable devraient faire I'objet d’un suivi
annuel;

* De maniére a vérifier si les puits ont besoin d’'une réhabilitation, la Ville devrait
effectuer le suivi en continu du rabattement aux puits 4/83 et Bradbury.

Amec Foster Wheeler Environnement & Infrastructure
Une division d'Amec Foster Wheeler Amériques Limitée
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Chargé de projet, hydrogéologie Chef d’équipe, exploitation
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Graphique 2 - Volumes d'eau distribués et précipitations (2012 a 2014)
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Annexe 2

Figures
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Figure 3 - Puits répertoriés dans le SIH

@ ruits / Usine de filtration

Puits répertorié dans le SIH

_|_

David Granger, ing.

‘ .

o
L
1]
8
[s]
a
3
®
©
cE
Qo ®
2 E
T
=
- 5
3o
c
26
SE
[}
c
[
)
=
©
C
o
o

|Rppeauvt par

19/01/14

Hugo Bemier, ing.




vLAL06L “But ‘;eiueg obnH l_W—mw—l_;
=4 i pondd a|gejod nea,| JUBUISOUOD UCHUSAIBIULD Ue|d SAB||BA UOSPNH NESSOY “~~~_—"
Ve S0y o0 uospnH 9p SlIA 181504
! D piaeg (pnebiy) spenbey-g-a1uiod NEasYY
#ieg) Jed gutig o Um E m aiA el ; ) ~—
‘ e jueuspedde sulensa] uleqn nessay ~———
sejqw HIS np Saguuop sap aseq g
0008 0009 000 000C 0 ans ajibie,p 3yonod dun snos s|ges ap - uonen|y op suisn /sund - @ SIIIA B| 9P SBUIT "™
{ == = sinassieds sap uonejodiajulp spes) - ¢ ainbi4 '
s k1 opuoby

08GaNE NP JUBWBLLGANOSD
‘20L0-B0/OLE sped

wo

we
waol
wgp

woe
wGz
woe
wGg
w oy
w Gy
wos
weg
woes
w g9

anbue,p ayonos sun snos
a|ges ap Jnassiedy




